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1. Auftraggeber 

MCI Miritz Citrus GmbH & Co.KG  

Citrusstraße 3 

37318 Kirchgandern 

 

2. Standort der Anlage und nähere Umgebung  

Das Plangebiet liegt nordwestlich des Betriebsgrundstückes der Firma  

MCI Miritz Citrus GmbH & Co.KG in der Gemeinde Kirchgandern.  

Das Plangebiet wurde landwirtschaftlich und als Grünfläche genutzt. Im Plangebiet ist  

ein Gewächshaus vorhanden, dessen Außenhülle aus Kunststoff besteht. Dieses Gewächshaus 

soll bestehen bleiben und es soll als Unterstellmöglichkeit und Lager genutzt werden.  

Die Lage des Plangebietes ist dem Übersichtsplan in Anlage 1 und der Flurkarte in Anlage 2 zu 

entnehmen. 

 

3. Aufgabenstellung  

Dem Ing.-Büro Frank und Schellenberger GbR wurde der Auftrag erteilt, eine Schallimmissions-

prognose für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8 in Kirchgandern zu erstellen.  

Eine Kopie des Entwurfes zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan kann der Anlage 3 entnom-

men werden.  

Die Schallimmissionsprognose wird für den Antrag zur Nutzungsänderung des Gewächshauses 

und der Flächen im Plangebiet benötigt. Eine entsprechende Forderung wurde dem Bauherrn im 

Rahmen der Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplanes (Az: 63.51101.001/2025-

635000066) am 26.05.2025 mitgeteilt. Der erforderliche Nachweis zur Einhaltung der Immissi-

onsrichtwerte im Einwirkungsbereich des B-Planes soll im Rahmen der vorliegenden 

Schallimmissionsprognose nach TA Lärm geführt werden. 

 

4. Quellen  

Bei der Abfassung dieses Gutachtens wurden folgende Rechts- und Beurteilungsgrundlagen 

herangezogen: 

4.1  Gesetze, Verordnungen, Vorschriften 

[1] Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der aktuellen Fassung  

[2] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift v. 26.8.1998 zum Bundesimmissionsschutz-

gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), GMBl 1998, in der 

aktuellen Fassung 

[3] Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBL. I S. 132) in der aktuellen Fassung  

[4] Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung  
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[5] Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV, vom 12. Juni 1990, BGBl. I.S. 1036   

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.12.2014, BGBl. I.S. 2269, in der aktuellen 

Fassung 

4.2  Technische Richtlinien, Normen und Regeln 

[6] DIN ISO 9613-2 „Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: 

Allgemeines Berechnungsverfahren“, Ausgabe 97-09 

[7] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS 90, in der aktuellen Fassung 

[8] „Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen 

auf Betriebsgeländen...“, Hessische Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Lärmschutz 

in Hessen - Heft 3, 2005 und unter Berücksichtigung Heft 3 von 2024, „Untersuchung 

von Geräuschemissionen durch logistische Vorgänge von Lastkraftwagen“   

[9] Parkplatzlärmstudie vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz,  

6. überarbeitete Auflage von 2007 

[10] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS 19, in der aktuellen Fassung 

4.3  sonstige Grundlagen 

[11] Stellungnahme des Landkreises Eichsfeld vom 25.05.2025 

[12] Entwurf zum Bebauungsplan mit Stand vom März 2025, Anlage 3  

[13] Schallimmissionsprognose Nr. LG 112/2011 für den Bebauungsplan Nr. 4  

„Gewerbebrache Gärtnerei“, erstellt vom Ing.- Büro Frank & Apfel am 08.03.2012 

[14] Schallimmissionsprognose Nr. LG 33/2016 über die zu erwartenden Schallimmissionen 

im Einwirkungsbereich des geplanten BA7 der MCI Miritz Citrus GmbH & Co. KG, 

erstellt vom Ing.- Büro Frank & Apfel am 08.03.2012 

[15] Kartenmaterial zur Verfügung gestellt durch das Landesamt für Vermessung und  

Geoinformation Thüringen, © GDI-Th, dl-de/by-2-0 - https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 

 

5. Immissionspunkte und Richtwerte 

Auf Grundlage eines Termins vor Ort am 19.03.2025 und der Quellen [13] und [14] wurden fol-

gende Immissionspunkte an der vorhandenen schutzwürdigen Bebauung festgelegt:  

IP 2/1 Wohnhaus Heiligenstädter Str. 19 in Kirchgandern, Flst. 241/17, 2-geschossig, Höhe 

Aufpunkt 2,5/5,0 m (wurde der Prognose LG 33/2016 entnommen, [14]) 

 

Bezeichnungen IP 1 bis IP 5 wurden bereits im Rahmen der Quelle [14] verwendet, deswegen 

werden die weiteren Immissionspunkte fortlaufend nummeriert.  

IP 6 Wohnhaus Heiligenstädter Str. 25a, Flst. 246/5, 2-geschossig, Höhe Aufpunkt 2,5/5,0 m   

 

IP 7 Doppelhaus Heiligenstädter Str. 24, Flst. 349/9, 2-geschossig, Höhe Aufpunkt 2,5/5,0 m   

https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
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Die Lage der Immissionspunkte in der Gemeinde Kirchgandern kann der Flurkarte in Anlage 2 

entnommen werden.  

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegt für den Bereich der Immissionspunkte kein rechtskräftiger 

Bebauungsplan vor. Aufgrund bereits erfolgter Abstimmungen mit der Unteren Immissions-

schutzbehörde des Landratsamtes Heiligenstadt ist für den IP2/1 von einer Schutzwürdigkeit 

auszugehen, die einem allgemeinen Wohngebiet entspricht.  

Für die beiden anderen Immissionspunkte wird von der gleichen Schutzwürdigkeit ausgegan-

gen. Damit ergeben sich folgende Immissionsrichtwerte nach TA Lärm:  

  

Tabelle 1: Schutzwürdigkeit und Immissionsrichtwerte des Immissionspunktes 

Immissionspunkt Schutzwürdigkeit   
Immissionsrichtwert 

Tag Nacht 

IP 2/1 / IP 6 / IP 7 Allgemeines Wohngebiet 55 dB(A) 40 dB(A) 

 

Eine abschließende Beurteilung der Schutzwürdigkeit bleibt der zuständigen Behörde überlas-

sen.  

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm [2] 

(Tabelle 1) am Tag um nicht mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB über-

schreiten.  

Der anlagenbezogene Verkehr auf der öffentlichen Straße ist nach Punkt 7.4 der TA-Lärm [2] 

zu berücksichtigen. Bei Erfüllung der 3 Randbedingungen unter Punkt 7.4 der TA-Lärm [2] sind 

die Beurteilungspegel für den anlagenbezogenen Verkehr auf der öffentlichen Straße mit den 

Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV [5] zu vergleichen. Bei Überschreitungen der Grenz-

werte sind organisatorische Maßnahmen zur Reduzierung vorzuschlagen. 

 

6. Objektbeschreibung 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 12900 m².  

Die Firma MCI Miritz Citrus GmbH & Co.KG möchte das ehemalige Gelände einer Gärtnerei, mit 

dem verbliebenen Gewächshaus wie folgt nutzen: 

- Nutzung des großen Gewächshauses (ca. 96 x 40 m) als Abstellfläche und Lagerfläche für 

Betriebsfahrzeuge (Winterdienst, Straßenreinigung, Grünflächenpflege u. ä.), Paletten, Ver-

packungen, Maschinen und Ersatzteile.  

- Errichtung einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage südöstlich des Gewächshauses über die ge-

samte Länge des Gewächshauses und mit einer elektrischen Leistung von 3x100 KWp. 

 

Der gesamte erzeugte Strom der Fotovoltaikanlage dient zum Eigenverbrauch durch die  

Firma Miritz. Die verkehrstechnische Erschließung des Plangebietes erfolgt vom Betriebsgelände 

der Fa. Miritz (BA7) aus. 
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Es sind folgende lärmrelevante Vorgänge im Plangebiet bei der geplanten Nutzung zu erwarten: 

- Emissionen der Wechselrichter für die Fotovoltaikanlage 

- Emissionen durch Fahrvorgänge für den Transport von Lagerware und durch Fahrzeuge 

die im Gewächshaus abgestellt wurden. 

 

Die zu erwartenden Lärmemissionen werden nachfolgend genauer untersucht.  

 

7. Emissionen 

Nach den vorliegenden Angaben sind relevante Geräuschemissionen von folgenden Emittenten 

zu erwarten: 

- Emissionen der Wechselrichter für die Fotovoltaikanlage 

- Emissionen durch Fahrvorgänge für Transport und durch Fahrzeuge die im Gewächshaus 

abgestellt wurden 

 

Für die zu erwartenden Lärmemissionen wurde ein Rechenmodell erstellt, welches in Anlage 4 

dargestellt ist. Nähere Angaben zu den Emissionsansätzen für das Rechenmodell können den 

nachfolgenden Punkten entnommen werden. 

 

7.1 Emissionsansatz für die stationäre Technik (Fotovoltaikanlage)  

Für die geplante Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von 3x 100 KWp kann davon ausgegangen 

werden, dass relevante Lärmemissionen nur von den Wechselrichtern (WR) zu erwarten sind. 

Die Wechselrichter werden mit integrierten Lüftern gekühlt, deren Drehzahl in der Regel in Ab-

hängigkeit von der Leistung des WR und der Außentemperatur geregelt wird. 

Im vorliegenden Fall sollen zwei Wechselrichter vom Typ Sunny Tripower 125 der Fa. SMA ein-

gesetzt werden. Ein Datenblatt des Wechselrichters kann der Anlage 5 entnommen werden.  

Aus dem Datenblatt ist zu entnehmen, dass für diesen WR von maximalen Geräuschemissionen 

in 1 m Abstand in der Größenordnung von <71,1 dB(A) auszugehen ist.  

Der WR hat Abmessungen von 1,02 x 0,95 x 0,36 m (BxHxT). Ausgehend von diesen Abmes-

sungen und einem mittleren Geräuschpegel von 71,1 dB(A) in 1 m Abstand, ergibt sich eine 

Messfläche von 26,5 m² und daraus resultierend ein Messflächenmaß von 14,2 dB (10*lg(26,5)). 

Die überschlägige Schallleistung des Wechselrichters ergibt sich durch energetische Addition des 

Geräuschpegels in 1 m Abstand und des Messflächenmaßes.  

Damit ergibt sich für den Wechselrichter eine überschlägige maximale Schallleistung von  

85 dB(A) und für beide geplante WR ergibt sich eine Gesamtschallleistung von  

Lw = 88 dB(A). 

 

Zum geplanten Standort der Wechselrichter gibt es keine Vorgaben vom Auftraggeber.  
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Es wird deshalb in Abstimmung mit dem Auftraggeber davon ausgegangen, dass die WR mög-

lichst weit von der vorhandenen Wohnbebauung im Südwesten des Plangebietes installiert wer-

den. Dabei besteht die Möglichkeit die Wechselrichter an folgenden Standorten aufzustellen: 

- außerhalb, südlich des Gewächshauses und unter den Solarpaneelen  

- innerhalb des Gewächshauses im südöstlichen Bereich  

 

Für die Aufstellung außerhalb wurde eine überschlägige Ausbreitungsrechnung mit dem Rechen-

modell in Anlage 4 durchgeführt. Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung wurden als Anlage 6 

beigefügt.  

Aus Anlage 6 ist zu entnehmen, dass für die Außenaufstellung ein maximaler Schallimmis-

sionsanteil von 31 dB(A) an den Immissionspunkten zu erwarten ist.  

 

Für die Aufstellung der WR im Gewächshaus wurde eine überschlägige Abschätzung vorgenom-

men. Dabei wurde im Rahmen einer Maximalabschätzung davon ausgegangen, dass nur eine 

geringe absorbierende Fläche innerhalb des Gewächshauses vorhanden ist. Dabei wurde von 

einem Absorptionsgrad von Alpha = 0,2 auf der Grundfläche des Gewächshauses (3840 m²) aus-

gegangen. Ausgehend von dieser absorbierenden Fläche mit Alpha = 0,2 ergibt sich eine äqui-

valente Absorptionsfläche von 768 m² für die Innenflächen. 

Mit nachfolgender Formel wurde der überschlägige mittlere Halleninnenpegel für die Emissionen 

der beiden WR berechnet: 

 

Lp = Lw + 6 – 10*lg (Aäq)    Lp – mittlerer Pegel in dB(A)  

Lw = 88 dB(A) (2 WR)  

Aäq = 768 m² 

 

Über diese Formel ergibt sich ein mittlerer Pegel von 65 dB(A) im Gewächshaus.  

Mit diesem Pegel wurde eine orientierende Ausbreitungsrechnung für die Gebäudeabstrahlung 

durchgeführt. Für die Außenflächen des Gewächshauses aus Kunststoffelementen wurde von 

einer Mindestschalldämmung von 15 dB ausgegangen und die Diffusfeldkorrektur wurde mit 5 dB 

angesetzt. Damit ergibt sich eine Emission der Außenflächen von 45 dB(A)/m²  

Im Rechenmodell wurde das Gewächshaus als Quader mit 5 m Höhe dargestellt und die Emissi-

onen wurden auf die Außenflächen (Dach und Wand) gelegt.  

Die Ausbreitungsrechnung für die Emissionen des Gewächshauses sind in Anlage 7 dokumen-

tiert.  

Aus Anlage 7 ergibt sich ein maximaler Schallimmissionsanteil von 27 dB(A) für die Emis-

sionen des Gewächshauses mit 2 WR innen. 
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7.2 Emissionsansatz für Fahrverkehr  

Für den Fahrverkehr zwischen Gewächshaus und Betriebsgelände der Fa. Miritz wurde nach 

Angaben des Auftraggebers von durchschnittlich 3 Fahrten (je Hin- und Rückfahrt) pro Tag in der 

Zeit von 6.00 – 22.00 Uhr ausgegangen. Weiterhin wurde für die verwendeten Fahrzeuge (Stap-

ler, Winterdienstfahrzeug, kleine LKW) von einer Schallleistung Lw = 105 dB(A) (inkl. Impulszu-

schlag) ausgegangen. 

Für eine Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h (2,8 m/s) ergibt sich mit der genannten Schallleistung 

eine längenbezogene Schallleistung von 65 dB(A)/m je h.  

Für 6 Fahrten (3x hin und zurück, davon 2 Fahrten in der Ruhezeit) ergibt sich in 16 h ein Schall-

leistungs-Beurteilungspegel von  

Lw`,r  = 64 dB(A)/m  

 

Die Lage der berücksichtigten Fahrstrecke kann dem Rechenmodell in Anlage 4 entnommen 

werden und die Ausbreitungsrechnung für den Fahrverkehr ist in Anlage 8 dokumentiert.  

Aus Anlage 8 ergibt sich ein Schallimmissionsanteil von 27 dB(A) für die Emissionen des 

Fahrverkehrs zum Gewächshaus zur Tagzeit. 

 

7.3 kurzzeitige Geräuschspitzen 

Für die Beurteilung der zu erwartenden kurzzeitigen Geräuschspitzen wurde eine überschlägige 

Maximalabschätzung vorgenommen. Dabei wurde vom ungünstigsten Fall ausgegangen, dass 

ein Stapler mit schlagenden Gabeln durch Unebenheiten fährt und maximale Spitzenpegel von 

Lw,max = 120 dB(A) hervorruft.  

Bei einem Mindestabstand der Fahrstrecke zum nächsten Immissionspunkt von 90 m sind dabei 

maximale Geräuschspitzen von 73 dB(A) alleine durch die Pegelverringerung der geometrischen 

Ausbreitung zu erwarten.  

Damit wird der Immissionsrichtwert für ein allgemeines Wohngebiet Tags um maximal 18 dB 

überschritten und die Anforderungen nach TA Lärm werden damit eingehalten.  
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8. Berechnung der Beurteilungspegel 

Mit den dargestellten Emissionsdaten wurden Ausbreitungsrechnungen mit dem Rechenmodell 

aus Anlage 4 durchgeführt. Die Ausbreitungsrechnungen wurden mit dem Programmpaket 

LIMA der Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH unter Berücksichtigung des seitlichen Umwe-

ges und zweifacher Reflexionen durchgeführt.  

Die Ausbreitungsrechnungen sind in Anlagen 6 – 8 für die Tag- und Nachtzeit dokumentiert. Die 

berechneten Pegel sind Teil-Beurteilungspegel mit Berücksichtigung der Zeiteinwirkung im Be-

urteilungszeitraum und mit Impulszuschlag. 

Die Berechnungen ergaben nachfolgende Teil- und Gesamt-Beurteilungspegel für die Nutzung 

des Gewächshauses als Abstell- und Lagerfläche und für die Emissionen der Fotovoltaikanlage 

im Geltungsbereich des VE-Planes „Erweiterung der Firma MCI Miritz“. 

  

Tabelle 2: Berechnung Beurteilungspegel  

 

Emittenten / Anlage mit Berechnung                 Beurteilungspegel in dB(A)  

        IP 2/1         IP 6         IP 7 

tags nachts tags nachts tags nachts 

Fahrverkehr zur Tagzeit 6 Fahrten  

2x n der Ruhezeit / Anlage 8  
35,4 - 32,6 - 34,0 - 

2 Wechselrichter außerhalb Gewächs-

haus, südöstlich, maximal / Anlage 6 
28,3 28,3 29,4 29,4 30,6 30,6 

2 Wechselrichter innerhalb Gewächs-

haus im südöstlichen Bereich,  

maximal / Anlage 7  

22,8 22,8 24,2 24,2 26,3 26,3 

Gesamt-Beurteilungspegel für das 
Gewächshaus als Abstell- und La-
gerfläche und für die Emissionen 
der Fotovoltaikanlage, maximal mit 
2 WR außerhalb  

36,2 28,3 34,3 29,4 35,6 30,6 

 

Die ermittelten Beurteilungspegel ergeben sich nur bei Einhaltung der unter Punkt 9 genannten 

Randbedingungen zum Schallschutz.  
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9. Zusammenfassung und Diskussion 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurden schalltechnische Berechnungen für den 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8 „Erweiterung der Firma MCI Miritz“ durchgeführt. 

 

Die Fa. MCI Miritz möchte das vorhandene Gewächshaus als Lager- und Abstellfläche nutzen und 

südöstlich des Gewächshauses soll eine Fotovoltaikanlage mit einer Kapazität von  

3x 100 KWp installiert werden. Der Energieertrag soll nur von der Fa. MCI Miritz genutzt werden.  

 

Die Lage des Plangebietes kann dem Übersichtsplan in Anlage 1 und der Kopie des Entwurfs zum 

VE-Plan in Anlage 3 entnommen werden. 

 

Zur Beurteilung der zu erwartenden Lärmemissionen im Einwirkungsbereich des Plangebietes wur-

den 3 Immissionspunkte an der vorhandenen, nächst gelegenen Wohnbebauung festgelegt.  

Weitere Angaben zu den Immissionspunkten können dem Punkt 5 der vorliegenden Prognose ent-

nommen werden und die Lage der Immissionspunkte ist in der Flurkarte in Anlage 2 dargestellt.  

 

Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen des Auftraggebers wurde ein Rechenmodell er-

stellt, dessen Kopie der Anlage 4 zu entnehmen ist. Die Beurteilung der Lärmemissionen erfolgte 

nach TA Lärm. 

Detaillierte Angaben zu den berücksichtigten Emittenten und den Emissionsansätzen können dem 

Punkt 7 der vorliegenden Prognose entnommen werden.  

 

Die Ausbreitungsrechnungen sind in den beiliegenden Anlagen 6 – 8 dokumentiert. Auf der Grund-

lage der Ergebnisse der Ausbreitungsrechnungen (Teil-Beurteilungspegel) wurde unter Punkt 8  

der Gesamt-Beurteilungspegel berechnet. Dabei ergaben sich folgende Ergebnisse: 

 

Tabelle 3: Beurteilungspegel nach TA Lärm  
 

Emittenten / Anlage mit Berechnung                 Beurteilungspegel in dB(A)  

        IP 2/1         IP 6         IP 7 

tags nachts tags nachts tags nachts 

Gesamt-Beurteilungspegel für das 
Gewächshaus als Abstell- und La-
gerfläche und für die Emissionen 
der Fotovoltaikanlage, maximal mit 
2 WR außerhalb  

   36    28    34    29    36    31 

Immissionsrichtwert    55     40    55     40    55     40 

Differenz   -19   -12   -21   -11   -19   -9 

 



Seite 12 von 12 zur Prognose LG 66/2025 
 

 

 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, wird der Immissionsrichtwert tags um mindestens 19 dB unter-

schritten und nachts wird der Immissionsrichtwert um mindestens 9 dB unterschritten.  

Dazu ist zu bemerken, dass tags und nachts die maximalen Emissionen der beiden Wechselrichter 

angesetzt wurden. Allerdings ist kaum zu erwarten, dass zur Nachtzeit (vor 6 Uhr) die Wechsel-

richter mit maximaler Leistung laufen.  

 

Damit wird die mit der Unteren Immissionsschutzbehörde des Landratsamtes abge-

stimmte Unterschreitung des Richtwertes um mindestens 6 dB sicher eingehalten. 

 

Die Einhaltung der berechneten Beurteilungspegel ergibt sich nur unter Berücksichti-

gung folgender Randbedingungen zum Schallschutz:  

- Fahrverkehr von und zum Gewächshaus nur in der Tagzeit von 6.00 – 22.00 Uhr 

- Die zwei erforderlichen Wechselrichter werden im südwestlichen Bereich des Plangebietes    

  installiert. Der zulässige Bereich wurde im Rechenmodell in Anlage 4 skizziert.  

- Die Gesamtschallleistung der erforderlichen Wechselrichter darf Lw = 88 dB(A) nicht  

  überschreiten.  

- Die Tore des Gewächshauses in der Nordostfassade sind nachts geschlossen zu halten  

 

Angaben zu kurzzeitigen Geräuschspitzen können dem Punkt 7.3 entnommen werden. Die zu-

lässigen kurzzeitigen Geräuschspitzen nach TA Lärm werden sicher eingehalten.  

 

Durch die geplanten Anlagen ist keine Erhöhung des anlagenbezogenen Verkehrs auf der öf-

fentlichen Straße zu erwarten. 

Die Ausbreitungsrechnungen wurden mit dem Programmpaket LIMA mit zweifacher Reflexion 

und für Mitwindpegel nach DIN ISO 9613-2 [6] durchgeführt.  

Die Prognoseungenauigkeit wird mit +3 / -3 dB(A) eingeschätzt.  

Die Prognoseungenauigkeit ergibt sich aus den Angaben der Tabelle 5 der DIN ISO 9613-2 für 

die Ausbreitungsrechnung und aus der Unsicherheit für den Emissionsansatz (Schallleistungs-

pegel/Halleninnenpegel).  

 

Eisenach den 28.10.2025 

       

      

Dipl.-Ing. Bernhard Frank (Bearbeiter)  Dipl.-Ing.(FH) Schellenberger,  
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HINWEISE

Arch i en sinäologische Funde be Erdarbeit d der Unteren enkmalbehörde des Land s Eich oder eD kreise sfeld dm
Thürin La Archäologische Denkmalpgischen ndesamt für ŇĞŐĞt ƌǌƵŵĞůĞŝŵĂ ĚĞŶ.

Er n sich während der Baumaßnahmen weitere Verdagebe chtsmomente für eine Altlast, so ist diese
V hterdac sŇćĐ Ě ĂŶŚĞ Ğŵ ĚŬ Ğŝ ĨĞůĚ> ƌ ƐŝĐŚƐ, Umweltamt unverzügl  a zeigen.ich nzu

Im ebiet sind nrichtPlang Grenzei ungen vorhanden, welche gegebenen s  fall durch künŌ ĂŝŐĞ ć ŐŬĞŝ ĞƵƚ Ɵ ƚǌ ƌƐƚƂƌƚ
werden können. Das unbefugte Ei en  Verändern nbring , od Beseier Ɵ ǀ 'ƌ ǌŐĞŶ ŽŶ ĞŶ- und ermessungsmarV ken
st t eine Ordnungswidrigkeit dar. Der verantwortlell ic Träger der Baumaßnahme hat im Falle einerhe 
Gefährdung von Grenzmarke für z so n, ss din da u rge dae erforderlichen A ten erung rec irbei zur Sich htzeƟŐďǌۅ.
zur Wiederherstellung  nzmarken durch eine beder Gre fugte Stelle durchgef  d.ührt wir

Das vom Vorh zogenen Bebauungsplan Nr. 4 betroabenbe īĞŶĞ ĞďŝĞ ůŝĞŐ ŝŵ ŐĞ ůĂŶ ĞŶ' ƚ ƚ Ɖ ƚ
Flurbereinigungsverfahr chgandern.en Kir
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Ü rsichtsplanbe
Betri de Miritzebsgelän
Citrus GmbH & Co KG

V genorhabenbezo er Bebauungsplan Nr. 4
"Gewerbe  Gärtnerei"brache

Ü

Ü

T Aeil  :   Pla chnungnzei
Maßsta 5b 1 : 00

Gemarkung: Kirchgandern,  Flur 1
Flurs 3 2, 341, 340/1, 342, 349/34,tücke :  31, 33
        349/28, 349/30
        Teilstücke aus 344/1, 349/31, 621

Ort hgandernslage Kirc

M 1 : 500

V orhabenbezogener  Bebauungsplan  Nr.8
"Erweiterung Betr iebsgelände der  Firma MCI Mir i tz"

Pra eleamb

V ermerfahrensv erke

Gemeinde  Ki rchgandern

T Beil  : T tliche Festsetzungenex

Planzei rklärungchene

4 . Beteili fentlichkgung der Öf eit
Der Entwurf des vorhabenbezogenen nes NBebauungspla r. 8 "Erweiterung Betri de der Firma MCIebsgelän

Miritz" und die sind gemäß § 3 Abs. 2 BaBegründung uGB in der Zeiten von .. ........................... ..  bis

....... .............   auf der Internet............ seite der VG Rusteberg  .vg-hanstein-rusteb g.dewww er īverö ƚ ƚĞŶ ůŝĐŚ

worden.  Die Art und der öDauer īĞŶƚ ƵƐ Ƶ Ɛ ǀůŝĐŚĞ ůĞŐ ŶŐ ŝŶĚ Žŵ....... ......... bis .............................. ........

ortsüblich be  gemacht worden mit dem Hinweis, kannt dass Anregungen und Ste n während derllungnahme

Auslegu von jedermann schringsfrist ŌůŝĐŚŽĚĞ ŝĞĚĞ ĐŚ ŝŌ Ž ŐĞď ĂĐŚ Ğ ĚĞŶŬ ŶŶƌǌƵƌE ƌƐ ƌ ǀ ƌ ƌ ƚۅ ƌ ƂĞnƵŶĚd ƐĂ ĚĞŶ

Bür auch Gelgern im Rahmen des Auslegungsverfahrens  ege zur terung gegeben wird.nheit Erör

Ki hg n, den..... gel rc ander .......................   Sie  Der Bürgermeister

5 . Abwägungsbeschluss
Der Gem der Gemeinde Kirchgandern hat die veinderat on den ern fristgemäß vorgebrachtenBürg

Anregungen sowie Ste gnahmen der Träger öllun īĞŶƚ ƌĞ ůůŝĐŚĞ ĂŶŐĞ Ăŵ....... ...... geprü............ Ō ƵŶĚ

abg nis st ewogen. Das Abwägungsergeb i den BetreīĞŶĚĞŶŵŝ ŐĞ Ğŝů Ž ĚĞŶƚ ƚ ƚۅ ƌ.

6 .  Satzungsbeschluss
Der Vorhabenbezogene Bebau Nr. 8 „Erweiterunungsplan g Betri nde der Firma MCI Miritz“ebsgelä

bestehend aus der Pl nung (Teil A) und den teanzeich xtlichen Festsetzungen (Teil B), wu durch denrden 

Gemeinderat gem. § 10 Abs. 1 BauGB ...am........................... als Satzung . Die Begründung zumbeschlossen

Beba n wurde ge .uungspla billigt

Kir ndern, den ............ ..........   Sie   Der Bürgermeisterchga ....... gel 

7 .  Ausfertigung
Der Vorhabenbezogene Bebau Nr. 8 „Erweiterunungsplan g Betri nde der Firma MCI Miritz“ebsgelä ,

bestehend aus d nzeichnung (Teil A) und den textlichen Festset n eil rd hiermit ausgefer tigt. er Pla zunge (T B), wi

8 .  Bekanntmachung
Der schluss zum Vorhabenbezogenen BebauunSatzungsbe gsplan Nr. 8 E ng Betriebsgelände der„ rweiteru

Firma MCI Mi “ sowie die Stelle, bei der der Plaritz n auf Dauer während der nden von jedermannDienststu

einge werden kann und über den Inhalt Auskunsehen Ō ǌƵ ƌ ƚ ƐƚĞ ŚĂů ĞŶ ŝ, ist or und auf dertsüblich 

In netseite der VG Hanstein-Rusteberg bekanntgemacter ht worden. In  der Bekann  ist auf dietmachung

Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- Fund orm n und von Mängeln der Abwägung sowiefehler

auf die Rechtsfolgen (§ 215 (2) GB) und weiter aBau  uf Fälligkeit und das Erlöschen vondie 

Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am .......... ............... in............

Kra ƚƌ ƚŌŐĞ Ğ ĞŶ.

Kirchgan n, den.... ........   Siegel der ............    Der Bürgermeister

Auf Grund des  § 10 des (BauGB) in der Fassung vom 3.Baugesetzbuches  November 2017 (BGBl. I S.3634)

zuletzt geändert durch Art. 1 G v. . 23 I Nr. 28 7.20 221 wird nach der sfassung durch denBeschlus

Geme  de Gemeinde Kirchgandern in seiner Sitinderat r zung am ................. .. den Vorhab............. enbe enenzog

Bebauungsplan Nr 8 „Erweiterun B gelände e. g etriebs dr a Miri “,  b nd us de PlanzeiFirm MCI tz estehe a r chnung

(Te l nd  lichen Festsetzungen (Te l B) i A) u den text ials Satzung erlassen.

Ki hg n, den..... gel rc ander .......................   Sie  Der Bürgermeister

1 . Aufstellungsbeschluss
Der Ge at der Gemeinde Kirchgandern hat in semeinder iner Sitzung am .......... ...... den............

Geltungsbereich des vor Vorhabenbezogenen liegenden Bebauu Nr. 8 festgelegt. Die ortsüblichengsplanes 

Bekannt ng des Aufstellungsbeschlusses erfolgtemachu  īĞdurch ö ƚŶ ůŝĐŚĞĞŬĂŶnƚ Ƶ ^ Ƶ ƐƚŵĂĐŚ ŶŐŝŵ ĐŚĂ ŬĂ ĞŶ

der Gemeinde ircK hgandern.

3 .  Beteiligung der T r öffen Belangeräge tlicher 
Di g e Beteiligun der von der Planung berührten Behörden und Trä öger īĞ Ğ ĞŵćŶ ůŝĐŚĞ ĞůĂŶŐĞĞ ĨŽůŐ Őƚ ƌ ƌ ƚ ƘΑ4

Abs.2 BauGB mit Schreiben vom ...... ......................... Sie sind zur Abgabe einer Stellungnahme auf rdertgefo

wo n.rde

2 . Offe ussnlegungsbeschl
Der at der Gemeinde Kirchgandern hat in seGemeinder iner Sitzung am .. .......... den  Entwu............ rf des

Vorhabenbezogenen planes Nr. 8 "ErweiterungBebauungs  Betriebsgelände der Firma Mci Miritz" und die

Begrü gebilligt und zur öndung īĞŶ ůŝĐŚĞŶ ůĞŐ ŶŐ ŶĚĞ ĞŝůŝŐ ŶŐĚĞ ĚĞŶƚ ƵƐ Ƶ Ƶ ƚ Ƶ ƌĞŚƂƌ ƵŶĚ Ɛ ƐƟ dƌ ƌŽŶ ŐĞŶ ćŐĞ

ö ƚ ƌĞ ƐƟ ƚīĞŶ ůŝĐŚĞ ůĂŶŐĞďĞ ŵŵ.

Gemeind hganderne Kirc

v h. Gewe etor rbegebi

Der Vorhaben- Erschli 2015und eßungsplan vom Oktober 
 ist Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.

.......... ............................................ ........... .......
Tillmann Miritz
V räorhabent ger

Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird du   Vorhabenträgerrch den
Miritz Citrus GmbH & Co KG   bestätigt.

VORHABENSTRÄGER

Kirchga , enndern  d

MCI Miritz Citrus  GmbH & Co KG
Citrusstraße 3

37318 gandern Kirch

Übe splanrsicht                      Lage                  des Planber eseich

Bü  , 37318 Kirchgandernngen 8
Tel. 036081 1 0     nfo@ib-herwig.de / 5800 i
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Höhenbezugspunkt Anlagenfür bauliche 
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Ü Übe emmungsgebietrschw
der Leine

Geltungsbereiches
des B es Nr.4ebauungsplan
"Gew rache Gärtnerei"erbeb

BAU ENLINI , BA NZENUGRE

§ 9 Abs 1 Nr. B 15 auGB

§ 9 Ab B, § 22 und 23 Bs 1 Nr 2 BauG  §  auNVO

P RÜRIVATE  G NFLÄCHEN

Fläch zumen  AnpŇĂŶǌ ǀ ƵŵĞŶĞŶ ŽŶć , S chernträu
und sonsƟ Ɖ ǌƵŐĞŶĞ ŇĂŶ ŶŐĞŶ

Ba enzeugr

Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und
sonsƟ Ɖ ǌƵŐĞŶĞ ŇĂŶ ŶŐĞŶ

34 29/3

26 06/1266/9

26 36/1

26 26/1

266/8

248

42 493/2

3 /3349

34 59/3

34 09/3

577/1

337/5
M 1 : 1 000

Höhe von Anlagenbaulichen 

Bezeichnung d N sbereicheer utzung

Grund ǌŇćĐŚĞŶ ĂŚů GeschossŇćĐŚĞŶ ĂŚůǌ

0,8      GRZ - GrundŇćĐŚĞŶ ĂŚůǌ

1,2 G           FZ - GeschossŇćĐŚĞŶ ĂŚůǌ

1 en Anlagen1,0m      Höhe der baulich

§ 9 A B, VObs 1 Nr 1 BauG  § 16 BauN

Füllschema der Nutzungsschablone:

MAS DER CHEN NUTZUNGS  BAULI

Abgrenz u schiedlicher Nutzungung nter

50/1

ö ƚīĞŶ ůŝĐŚĞ
S aßenverkehrstr ŇćĐŚĞŶ

197

PLANZEICHEN TLICHE ÜBERNAHMEALS NACHRICH

Höhenlinie

Gr tücksgrenze mitunds
Fl ücksnummerurst

Ge ungsgrenzemark

VE RSFLÄCHENRKEH § 9 Ab . 11 BauGBs 1 Nr

SONST CHENIGE  PLANZEI

Grenze des räumlichen Geltun ches gsberei des
Bebauungsplanes § 9 A GBbs 7 Bau

vorhandene Bebauung  Geltungsbereiches
des B es Nr.3ebauungsplan
"Zur Furthmühle"

.... ................................... ,  den..............................

V nserfahre vermerk:

Thürin amt enmanagment Gger Landes für Bod und eoinformaƟŽŶ

Es wird besch t  dass die Flurstücke mit ihren einig , Grenzen und Bezeichn n im gekennzeichneten sowieunge  der
angrenzenden Flurdtücke nach dem Stande vom .............. . übereins............ Ɵ mŵ ĞŶ. Der Gebäu eis kanndenachw
vom örtli and abweichen.chen Best

(Siegel)

Gem ng chgandern  Flur 6arku Kir

Flur  4
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3 /1035
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5 /474

                                  Lag    e des Planbereiches
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Kopie Entwurf Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan  , M ca. 1 : 1500





Der Sunny Tripower 125 ist der ideale Wechselrichter für 
dezentrale Anlagenstrukturen im gewerblichen Umfeld bis 
in den Megawatt-Bereich. 

Mit 125 Kilowatt Leistung und 12 MPP-Trackern ermöglicht der 
Sunny Tripower 125 hocheffiziente und wirtschaftliche PV-Anla-
gen in Freiflächen sowie bei  komplexen Dachanlagen.
Installateure und Anlagenbetreiber profitieren von einer einfachen 
Integration dank der bewährten SMA Wechselrichterkommuni-
kation. Mit dem Sunny Tripower 125 - als Kernelement der SMA 
Commercial Solar Solution - können dank der Kommunikation 
über SMA Speedwire und Modbus beispielsweise der SMA 
Gewerbespeicher oder eine SMA Ladeinfrastruktur spielend 
leicht integriert werden. Zusätzlich optimiert SMA ShadeFix die 
Anlagen-Performance, auch bei teilverschatteten Modulen. Durch 
den automatischen Monitoring Service SMA Smart Connected 
werden Fehler frühzeitig erkannt und so die Erträge maximiert. 
Die integrierte Lichtbogenschutzfunktion SMA ArcFix trägt zusätz-
lich zur Sicherheit der PV-Anlage bei.

Einfache Integration
•  Neuste SMA-Wechselrichterkommunikation zur Inbetriebnahme 

und Bedienung
•  Einfache Einbindung in die SMA Commercial Energy 

Solution mit z. B. Gewerbespeicher oder Ladeinfrastruktur
•  WiFi-Zugang für Diagnose und Inbetriebnahme

Mehr Leistung und höhere Erträge
• Hohe Performance bei 125 kW Leistung
• Optimierte Erträge dank integrierter Softwarelösung 

SMA ShadeFix
•  SMA Smart Connected

Hohe Sicherheit
•  Lichtbogenschutzfunktion SMA ArcFix
•  Höchste IT-Sicherheit durch Cyber Security Schutzmaßnahmen
•  I-V Generatordiagnose zur Sicherstellung der Betriebssicherheit

Höchste Flexibilität
•  12 MPP- Tracker mit 24 String Eingängen
• Hoher Eingangsstrom für leistungsstarke PV-Module

STP 125-70

Mehr Leistung und nahtlose Integration 
in die SMA Commercial Energy Solution.

Sunny Tripower 125
Mehr Leistung und nahtlose Integration 
in die SMA Commercial Energy Solution.

Sunny Tripower 125

Bernhard Frank 
Textfeld
Anlage 5 - Seite 1 - LG66/2025 - Ing.- Büro IFS 
Datenblatt für die vorgesehenen Wechselrichter von SMA mit akustischen Daten 



Technische Daten Sunny Tripower 125

Eingang (DC)
Max. PV-Generatorleistung 187500 Wp STC
Max. Eingangsspannung 1100 V
MPP-Spannungsbereich bei Nennleistung / Bemessungseingangsspannung / MPP-Spannungsbereich 450 V bis 800 V / 600 V / 180V bis 1000V
Min. Eingangsspannung / Start-Eingangsspannung 180 V / 200 V
Max. nutzbarer Eingangsstrom pro MPP-Tracker / Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker 30 A / 40 A
Anzahl der unabhängigen MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker 12 / 2
Ausgang (AC)
Bemessungsleistung (bei 230 V, 50 Hz) 125000 W
Bemessungsscheinleistung / Max. Scheinleistung 125000 VA / 125000 VA
AC-Nennspannung 230 V / 400 V
AC-Spannungsbereich 320 V bis 480 V
AC-Netzfrequenz / Bereich 50 Hz / 45 Hz bis 65 Hz
Bemessungsnetzfrequenz / Bemessungsnetzspannung 50 Hz / 400 V
Bemessungsausgangsstrom / Max. Ausgangsstrom 181,1 A / 181,1 A
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung / Verschiebungsfaktor einstellbar 1 / 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt
Harmonische (THD) < 3 % (bei Bemessungsleistung)
Einspeisephasen / AC-Anschluss 3 / 3-N-PE
Wirkungsgrad
Max. Wirkungsgrad / Europ. Wirkungsgrad 98,4 % / 98,1 %
Schutzeinrichtungen
Eingangsseitige Freischaltstelle / Erdschlussüberwachung / Netzüberwachung ● / ●/ ●
DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussfestigkeit ● / ●
Allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinrichtung ●
Schutzklasse (nach IEC 62109-1) / Überspannungskategorie (nach IEC 62109-1) I / AC: III; DC: II
Lichtbogenschutzfunktion (AFCI) / I-V Generatordiagnose ● (IEC 63027 konform) / ●
Überspannungsableiter DC Typ I + II / AC Typ II
Allgemeine Daten
Maße (B / H / T) 1020 mm / 795 mm / 360 mm (40,2 in / 31,3 in / 14,2 in)
Gewicht ca. 96 kg (211,6 lb)
Betriebstemperaturbereich −25 °C bis +60 °C (−13 °F bis +140 °F)
Geräuschemission, maximal (1 m) < 71,1 db(A)
Topologie / Kühlprinzip keine galvanische Trennung / OptiCool
Schutzart (nach IEC 60529) IP65
Ausstattung / Funktion / Zubehör
DC-Anschluss / AC-Anschluss Sunclix / Kabelschuh (bis 240 mm²)
LED-Anzeige (Status / Fehler / Kommunikation) ●
Schnittstelle: Ethernet / WLAN ● (2 Ports) / ●
Datenprotokolle: SMA Modbus / SunSpec Modbus / Speedwire ● / ● / ●
Multifunktionsrelais ● Potenzialfreier Umschaltkontakt
Anzahl digitaler Eingänge für Power-Limitation / Schnell-Stopp 4 / 2
Montageart Wandmontage / Gestellmontage
Garantie: 5 / 10 / 15 / 20 Jahre ● / ○ / ○ / ○
Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage) G99, CEI 0-21/CEI 0-16, EN50549-1/-2:2018, EN50549-10:2022,  

IEC 62109-1/-2, NA/EEA-NE7, VDE-AR-N 4105/4110/4120:2018
Typenbezeichnung STP 125-70

● Serienausstattung ○ Optional — Nicht verfügbar      Angaben bei Nennbedingungen     Stand: 02/2025       SMA Materialnummer 3-125-1100-1-70, Australia 3-125-1100-4-70
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SMA.de � SMA Solar Technology AG

Ethernet Webconnect

SUNNY PORTAL
powered by ennexOS

SMA DATA
MANAGER M

SUNNY
TRIPOWER 125

V WA

WLAN/WiFi

INTERNET

DIREKT-
VERMARKTER

DRITTANBIETER-
SCADA-SYSTEM

NETZBETREIBER

NETZ-
ANALYSATOR

RUNDSTEUER-
EMPFÄNGER

TRANSFORMATOR-
STATION

DC AC

PV-STRINGS

ÖFFENTLICHES
STROMNETZ

Bernhard Frank 
Textfeld
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Datenblatt für die vorgesehenen Wechselrichter von SMA mit akustischen Daten 
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       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I001    EG    W  -FAS.     - GEB.: IP2/1                <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.1487 km   Yi= 5692.8200 km   Zi=  206.49 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   28.1 dB(A)    28.1 dB(A) 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | 2xWechselrichter     | -          |  88.0 |  88.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  88.0 |  88.0 |  0.0 |  216.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.7 |  -3.9 |  -0.4 |  -0.9 |  28.1 |  28.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.1 |  28.1 | 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I001  1.OG    W  -FAS.     - GEB.: IP2/1                <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.1487 km   Yi= 5692.8200 km   Zi=  208.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   28.3 dB(A)    28.3 dB(A) 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | 2xWechselrichter     | -          |  88.0 |  88.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  88.0 |  88.0 |  0.0 |  216.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.7 |  -3.7 |  -0.4 |  -0.9 |  28.3 |  28.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.3 |  28.3 | 

 

 

 

Anlage 6 – Seite 1 – LG 66/2025 – Ing.- Büro IFS: Ausbreitungsrechnung für zwei Wechselrichter außerhalb Gewächshaus    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I002    EG    SSW-FAS.     - GEB.: IP6                  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.0983 km   Yi= 5692.8688 km   Zi=  204.46 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   29.2 dB(A)    29.2 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | 2xWechselrichter     | -          |  88.0 |  88.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  88.0 |  88.0 |  0.0 |  207.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.3 |  -4.1 |  -0.4 |   0.0 |  29.2 |  29.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.2 |  29.2 | 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I002  1.OG    SSW-FAS.     - GEB.: IP6                  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.0983 km   Yi= 5692.8688 km   Zi=  206.96 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   29.4 dB(A)    29.4 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | 2xWechselrichter     | -          |  88.0 |  88.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  88.0 |  88.0 |  0.0 |  207.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.3 |  -3.8 |  -0.4 |   0.0 |  29.5 |  29.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.5 |  29.5 | 

 
Anlage 6 – Seite 2 – LG 66/2025 – Ing.- Büro IFS: Ausbreitungsrechnung für zwei Wechselrichter außerhalb Gewächshaus    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I003    EG    SW -FAS.     - GEB.: IP7                  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.0510 km   Yi= 5692.8728 km   Zi=  202.33 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   30.0 dB(A)    30.0 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | 2xWechselrichter     | -          |  88.0 |  88.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  88.0 |  88.0 |  0.0 |  182.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.2 |  -4.1 |  -0.3 |  -0.4 |  30.0 |  30.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.0 |  30.0 | 

 

 

       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I003  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: IP7                  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.0510 km   Yi= 5692.8728 km   Zi=  204.83 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   30.6 dB(A)    30.6 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | 2xWechselrichter     | -          |  88.0 |  88.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  88.0 |  88.0 |  0.0 |  182.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.2 |  -3.8 |  -0.4 |   0.0 |  30.6 |  30.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.6 |  30.6 | 

 

 

 

 

Anlage 6 – Seite 3 – LG 66/2025 – Ing.- Büro IFS: Ausbreitungsrechnung für zwei Wechselrichter außerhalb Gewächshaus    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  LIMA_7 Version: 2021.1_2109150958    Lizenznehmer: Ingenieurbüro Frank - Eisenach 

  Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

  Beipielrechnung für Gewerbe/Industrie                                                                                                                                                                 Berech-G              24/10/2025           1 

 

 

       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I001    EG    W  -FAS.     - GEB.: IP2/1                <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.1487 km   Yi= 5692.8200 km   Zi=  206.49 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   22.4 dB(A)    22.4 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Gewächshaus-Dach     | -          |  45.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|    3440.7 |  80.4 |  80.4 |  0.0 |  160.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.9 |  -3.7 |  -0.4 |  -1.1 |  21.3 |  21.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.3 |  21.3 | 

   | Gewächshaus-Wand     | -          |  45.0 |  45.0 | Lw"  | 3.0|     782.7 |  73.9 |  73.9 |  0.0 |  159.8 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.9 |  -3.8 |  -0.4 |  -2.7 |  16.1 |  16.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.1 |  16.1 | 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I001  1.OG    W  -FAS.     - GEB.: IP2/1                <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.1487 km   Yi= 5692.8200 km   Zi=  208.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   22.8 dB(A)    22.8 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Gewächshaus-Dach     | -          |  45.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|    3440.7 |  80.4 |  80.4 |  0.0 |  157.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.0 |  -3.4 |  -0.4 |  -1.0 |  21.6 |  21.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.6 |  21.6 | 

   | Gewächshaus-Wand     | -          |  45.0 |  45.0 | Lw"  | 3.0|     782.7 |  73.9 |  73.9 |  0.0 |  155.7 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.8 |  -3.5 |  -0.4 |  -2.6 |  16.6 |  16.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.6 |  16.6 | 

 

 

Anlage 7 – Seite 1 – LG 66/2025 – Ing.- Büro IFS: Ausbreitungsrechnung für zwei Wechselrichter innerhalb Gewächshaus    
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I002    EG    SSW-FAS.     - GEB.: IP6                  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.0983 km   Yi= 5692.8688 km   Zi=  204.46 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   24.0 dB(A)    24.0 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Gewächshaus-Dach     | -          |  45.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|    3440.7 |  80.4 |  80.4 |  0.0 |  127.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.8 |  -3.8 |  -0.3 |  -0.8 |  22.7 |  22.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.7 |  22.7 | 

   | Gewächshaus-Wand     | -          |  45.0 |  45.0 | Lw"  | 3.0|     782.7 |  73.9 |  73.9 |  0.0 |  135.4 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.9 |  -3.9 |  -0.3 |  -1.5 |  18.3 |  18.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  18.3 |  18.3 | 

 

       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I002  1.OG    SSW-FAS.     - GEB.: IP6                  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.0983 km   Yi= 5692.8688 km   Zi=  206.96 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   24.2 dB(A)    24.2 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Gewächshaus-Dach     | -          |  45.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|    3440.7 |  80.4 |  80.4 |  0.0 |  127.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.8 |  -3.5 |  -0.3 |  -0.9 |  22.9 |  22.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.9 |  22.9 | 

   | Gewächshaus-Wand     | -          |  45.0 |  45.0 | Lw"  | 3.0|     782.7 |  73.9 |  73.9 |  0.0 |  135.5 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.0 |  -3.6 |  -0.3 |  -1.5 |  18.5 |  18.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  18.5 |  18.5 | 

 
Anlage 7 – Seite 2 – LG 66/2025 – Ing.- Büro IFS: Ausbreitungsrechnung für zwei Wechselrichter innerhalb Gewächshaus    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I003    EG    SW -FAS.     - GEB.: IP7                  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.0510 km   Yi= 5692.8728 km   Zi=  202.33 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   25.7 dB(A)    25.7 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Gewächshaus-Dach     | -          |  45.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|    3440.7 |  80.4 |  80.4 |  0.0 |   95.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.8 |  -3.7 |  -0.3 |  -1.0 |  24.6 |  24.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.6 |  24.6 | 

   | Gewächshaus-Wand     | -          |  45.0 |  45.0 | Lw"  | 3.0|     782.7 |  73.9 |  73.9 |  0.0 |   99.0 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -54.2 |  -3.8 |  -0.3 |  -2.1 |  19.5 |  19.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  19.5 |  19.5 | 

 

 

       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I003  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: IP7                  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.0510 km   Yi= 5692.8728 km   Zi=  204.83 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   26.3 dB(A)    26.3 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Gewächshaus-Dach     | -          |  45.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|    3440.7 |  80.4 |  80.4 |  0.0 |   95.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.8 |  -3.3 |  -0.3 |  -1.0 |  25.0 |  25.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.0 |  25.0 | 

   | Gewächshaus-Wand     | -          |  45.0 |  45.0 | Lw"  | 3.0|     782.7 |  73.9 |  73.9 |  0.0 |   99.1 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -54.2 |  -3.4 |  -0.3 |  -1.4 |  20.6 |  20.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  20.6 |  20.6 | 

 

 

 

Anlage 7 – Seite 3 – LG 66/2025 – Ing.- Büro IFS: Ausbreitungsrechnung für zwei Wechselrichter innerhalb Gewächshaus    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  LIMA_7 Version: 2021.1_2109150958    Lizenznehmer: Ingenieurbüro Frank - Eisenach 

  Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

  Beipielrechnung für Gewerbe/Industrie                                                                                                                                                                 FahrtenE              24/10/2025           1 

 

 

       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I001    EG    W  -FAS.     - GEB.: IP2/1                <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.1487 km   Yi= 5692.8200 km   Zi=  206.49 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   34.7 dB(A)   -96.0 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Gewächshaus-Fahrten  | -          |  64.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     245.3 |  87.9 |   0.0 |  0.0 |   72.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -51.0 |  -3.1 |  -0.2 |  -3.1 |  34.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.7 |   0.0 | 

 

       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I001  1.OG    W  -FAS.     - GEB.: IP2/1                <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.1487 km   Yi= 5692.8200 km   Zi=  208.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   35.4 dB(A)   -96.0 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Gewächshaus-Fahrten  | -          |  64.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     245.3 |  87.9 |   0.0 |  0.0 |   73.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -51.0 |  -2.6 |  -0.2 |  -2.9 |  35.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.4 |   0.0 | 

 

 

Anlage 8 – Seite 1 – LG 66/2025 – Ing.- Büro IFS: Ausbreitungsrechnung für 6 Fahrten (3x Hin und 3x zurück) zum Gewächshaus    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I002    EG    SSW-FAS.     - GEB.: IP6                  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.0983 km   Yi= 5692.8688 km   Zi=  204.46 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   31.8 dB(A)   -96.0 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Gewächshaus-Fahrten  | -          |  64.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     245.3 |  87.9 |   0.0 |  0.0 |   99.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -52.6 |  -3.8 |  -0.2 |  -2.4 |  31.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.8 |   0.0 | 

       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I002  1.OG    SSW-FAS.     - GEB.: IP6                  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.0983 km   Yi= 5692.8688 km   Zi=  206.96 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   32.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Gewächshaus-Fahrten  | -          |  64.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     245.3 |  87.9 |   0.0 |  0.0 |   99.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -52.7 |  -3.5 |  -0.2 |  -2.1 |  32.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.6 |   0.0 | 

 

 
Anlage 8 – Seite 2 – LG 66/2025 – Ing.- Büro IFS: Ausbreitungsrechnung für 6 Fahrten (3x Hin und 3x zurück) zum Gewächshaus    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I003    EG    SW -FAS.     - GEB.: IP7                  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.0510 km   Yi= 5692.8728 km   Zi=  202.33 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   32.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Gewächshaus-Fahrten  | -          |  64.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     245.3 |  87.9 |   0.0 |  0.0 |   90.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.2 |  -3.9 |  -0.2 |  -2.0 |  32.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.6 |   0.0 | 

 

       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : I003  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: IP7                  <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  567.0510 km   Yi= 5692.8728 km   Zi=  204.83 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   34.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Gewächshaus-Fahrten  | -          |  64.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     245.3 |  87.9 |   0.0 |  0.0 |   90.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.2 |  -3.4 |  -0.2 |  -1.1 |  34.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.0 |   0.0 | 

 

 

Anlage 8 – Seite 3 – LG 66/2025 – Ing.- Büro IFS: Ausbreitungsrechnung für 6 Fahrten (3x Hin und 3x zurück) zum Gewächshaus    
 

 


