IFS

Ingenieurbiiro MESSSTELLE fiir Gerdusche
FRANK & nach § 29b BImSchG
SCHELLENBERGER
Am Schinderrasen 6

99817 EISENACH
www.schallschutz-akustik.com

Bau- u. Raumakustik

VMPA anerkannte Schallschutzpriifstelle nach DIN 4109
Industrie-, Gewerbe- u. Verkehrstarm

Elektroakustik, Erschitterungsmessungen

(( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

D-PL-20587-01-00

AKKREDITIERUNG fiir die Ermittlung
von Gerauschen, Gruppe V

Schallimmissionsprognose
LG 117/20

far den Bebauungsplan Nr. 4 Gewerbegebiet

LAuf dem Sauborn”
der Gemeinde Marth

Auftraggeber:

ausgestellt am:
Anzahl der Ausfertigungen:

Bearbeiter:

Ma@stab 1 1 000

). Pammse  fTEED masINT )
W10 04 WO T2 W
W %31 W08

VG Hanstein-Rusteberg
Gemeinde Marth
Steingraben 49

37318 Hohengandern

06.02.2021
2 - fach Auftraggeber

1 - fach Ing.-Buro Frank & Schellenberger GbR
Dipl.-Ing. Bernhard Frank

Alle Rechte, auch die Wiedergabe in jeder Form, behalt sich der Sachverstandige vor.
Die Schallimmissionsprognose besteht aus 17 Seiten Text und 9 Seiten Anhang.

Dipl. - Ing.
Bernhard Frank
Am Schinderrasen 6

SCHELLENBERGER GbR
99817 EISENACH

Am Schinderrasen 6 frank-akustik@t-online.de
99817 EISENACH Tel. 036920 80507
www.schallschutz-akustik.com Fax. 036920 80505

Ing.-Biiro

FRANK &

Dipl. - Ing. (FH) =
Stefan Schellenberger
Karl-Heine Strasse 99

04229 LEIPZIG
schelle@schallschutz-akustik.com
Tel. 0152 08581549




INHALTSVERZEICHNIS

Anlagenverzeichnis

Tabellenverzeichnis

4.1

4.2

4.3

Auftraggeber

Lage des Planungsgebietes
Aufgabenstellung

Quellen

Gesetze, Verordnungen, Vorschriften
Technische Richtlinien, Normen und Regein

weitere Quellen

5. Begriffe nach DIN 45691

6. Immissionsorte und Richtwerte

7. Angaben zum Plangebiet und der Vorbelastung

7.1

Plangebiet

7.2 Angaben zur gewerblichen Vorbelastung

8. Angaben zur Larmkontingentierung

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

814

8.1.5

8.1.6

Emissionskontingentierung

Festlegen der Gesamt- Inmissionswerte
Festliegen der Planwerte
Festsetzen von Teilfldchen

Auswahl von geeigneten Immissionsorten

Bestimmen der festzusetzenden Emissionskontingente

Empfehlungen fiir Festsetzungen im Bebauungsplan

9. Anwendung im Genehmigungsverfahren

10.

:)-)D IFS

Zusammenfassung und Diskussion

Seite

E A Y T T RV

10
10
10
10
1
11
11
13
13

15




Anlagenverzeichnis

Anlage 1
Anlage 2

Anlage 3

Anlage 4

Anlage 4.1

Anlage 5

Anlage 6

Anlage 7

Ubersichtsplan mit Lage der Immissionspunkte und des Plangebietes
Kopie Vorentwurf B-Plan, M ca. 1: 1750

Kopie mit Geltungsbereich des B-Planes mit Angaben zu den
Besitzverhéltnissen, M ca. 1 : 1750

Rechenmodell mit Lage IP 3 an Klinik

Rechenmodell mit Lage der Teilflachen TFO bis TF 5 und der Flachen fur
das Plangebiet

Ausbreitungsrechnung fir Vorbelastung nach DIN 45691

Ausbreitungsrechnung fur Emissionskontingente des B-Planes nach DIN 45691
inkl. der Annahmen fir Flache ,GE-ohne Limit*

Kopie Planzeichnung mit Lage der Flachen TFO bis TF 5 und deren Emissions-
kontingente tags/nachts, M ca. 1 : 1750

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1
Tabelle 2
Tabelle 3
Tabelle 4
Tabelle 5
Tabelle 6

Seite
Immissionspunkte (IP) mit Lage und Gebietseinstufung 7
Vorbelastung an den Immissionspunkten 9
Berechnung Planwerte L, 10
Berechnung Gesamtimmissionen (inkl. GE-ohne Limit TF0) 12
Emissionskontingente tags und nachts in dB 13
Emissionskontingente tags und nachts in dB 16

:)J) IFS




Seite 4 von 17 zur Prognose LG 117/2020

1. Auftraggeber

VG Hanstein-Rusteberg
Gemeinde Marth
Steingraben 49

37318 Hohengandern

2. Lage des Planungsgebietes

Der Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 4 Gewerbegebiet
+Auf dem Sauborn® liegt dstlich der Gemeinde Marth.
Das Plangebiet grenzt an folgende Bereiche an:
- im Norden an die Burgwélder Stralle und im Osten an die Bundesstralle B80
- im Suiden an landwirtschaftliche Flachen und an eine Gefligelmastaniage
- im Westen an landwirtschaftliche Flachen und die dahinterliegende Ortslage der Ge-
meinde Marth

Die Lage des Geltungsbereiches des B-Planes kann dem Ubersichtsplan in Anlage 1 und dem
Vorentwurf der Planzeichnung mit Geltungsbereich in Anlage 2 enthommen werden

3. Aufgabenstellung
Das Ing. — Buro Frank und Schellenberger GbR wurde beauftragt, fir den in Aufstellung befind-

lichen B-Plan schalltechnische Berechnungen durchzuftihren. Im Rahmen der schalltechni-
schen Berechnungen sind Emissionskontingente fir das Planungsgebiet unter Beriicksichti-
gung der Vorbelastung festzulegen. Die Berechnungen sind gemafR Auftrag nach

DIN 18005-1:2002-07 in Verbindung mit DIN 45691:2006-12 durchzufihren.

Ziel der vorliegenden schalltechnischen Berechnungen ist die Absicherung der Einhaltung der
zulassigen Immissionsrichtwerte im Einwirkungsbereich des Bebauungsplanes.

4. Quellen
4.1 Gesetze, Verordnungen, Vorschriften

"/ Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung

12/ Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBL. | S. 132) in der aktuellen

13/ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der aktuellen Fassung

14/ Technische Anleitung zum Schutz gegen L&rm - TA Larm vom 26. August 1998,

in der aktuellen Fassung

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz
:))) IFS
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4.2 Technische Richtlinien, Normen und Regeln
18/ DIN 18005-1, ,Schallschutz im Stadtebau® vom Juli 2002
Teil 1: Grundlagen und Hinweise fur die Planung

16/ Beiblatt 1 zu DIN 18005, vom Mai 1987
Teil 1: Schalltechnische Orientierungswerte firr die stadtebauliche Planung

171 DIN 45691, Gerauschkontingentierung, Ausgabe Dezember 2006

4.3 weitere Quellen
18/ Urteil des BVerwG 4 CN 7/16 vom 07.12.2017 zu Emissionskontingentierung durch
Bebauungsplan nach §1 Abs. 4 BauNVO

19/ Schallimmissionsprognose Nr. LG 49/2013 zu den zu erwartenden Schallimmissionen
Des VE-Planes Nr. 3 ,Metalibau und Schlosserei Meyer” in der Gemeinde Marth,
erstelit vom Ing.- Buro Frank & Apfel am 10.09.2013

110/ Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 4 ,Auf dem Sauborn®
mit Stand vom September 2020, Kopie in Anlage 2

11/  Genehmigungsbescheid 02/09 des TLVA vom 10.06.2010 far
Milchviehanlage Marth GmbH

12/ Anmerkungen zu Urteil BVerwG 4 CN 7/16 vom 07.12.2017 zu Emissions-
Kontingentierung, von Rechtsanwalt Dr. Hans Vietmeier

5. Begriffe nach DIN 45691
In diesem Dokument sind alle Pegel A-bewertet und werden in Dezibel angegeben.

Anmerkung Die Einheit Dezibel (dB) wird haufig mit dem Zusatz A in Klammern versehen [dB(A)],
um zu betonen, dass es sich um einen Pegel mit der Frequenzbewertung A handeit.

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten nach DIN 1320, DIN 18005-1, DIN 45691 die fol-
genden Begriffe:

Plangebiet

Gesamtheit der Teilflachen, fir die Gerdauschkontingente bestimmt werden

Teilflache TF
Teil des Plangebietes, fiir den ein Gerduschkontingent bestimmt wird

Gesamt-Immissionswert Lg

Wert, den nach Planungsabsicht der Gemeinde der Beurteilungspegel der Summe der ein-
wirkenden Gerausche von Betrieben und Anlagen — auch von solchen auRerhalb des Plange-
bietes — in einem betroffenen Gebiet nicht Gberschreiten darf.

Dirs
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Vorbelastung Lo,

Beurteilungspegel der Summe aller auf den Immissionsort j einwirkenden Gerausche von be-
reits bestehenden Betrieben und Anlagen auflerhalb des Bebauungsplangebietes (,vorhandene
Vorbelastung“) einschlieBlich der Immissionskontingente fr noch nicht bestehende Betriebe
und Anlagen auflerhalb des Bebauungsplangebietes (,planerische Vorbelastung®).

Anmerkung: Die Vorbelastung nach dieser Norm (DIN 45691) ist nicht identisch mit der Vorbelastung
nach der TA Larm.

Planwert Lp;
Wert, den der Beurteilungspegel aller auf den Immissionsort j einwirkenden Geradusche von Be-
trieben und Anlagen im Plangebiet zusammen an diesem nicht iberschreiten darf

Immissionskontingent Ly,
Wert, den der Beurteilungspegel aller auf den Immissionsort j einwirkenden Geréusche von Be-
trieben und Anlagen auf der Teilflache i zusammen nicht (iberschreiten darf

Emissionskontingent Lex;

Wert des Pegels der flichenbezogenen Schallleistung der Teilflache i, welcher der Berechnung
der Immissionskontingente zugrunde gelegt wird. Anmerkung: Fiir das Emissionskontingent war
bisher die Bezeichnung ,Immissionswirksamer flichenbezogener Schallleistungspegel — IFSP*
gebrauchlich.

Zusatzkontingent Le zus
Zuschlag zum Emissionskontingent

Emissionskontingentierung
Bestimmen und Festsetzen von Emissionskontingenten

:)-)) IFS
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6. Immissionsorte und Richtwerte

Auf Grundlage der vorliegenden Planungsunterlagen und einer Ortsbesichtigung wurden fol-
gende Immissionsorte an der vorhandenen nachstgelegenen Wohnbebauung bei der Ge-
rduschkontingentierung bertcksichtigt:

Tabelle 1 Immissionspunkte (1P) mit Lage und Gebietseinstufung

. . Gesamt-Immissionswert Lg
Gebietseinstufung oder
P Lage Schutzwiirdigkeit tags/nachts/rlréart;‘gts- Verkehrs-

Wohnhaus Am Rusteberg 16, . .

IP1 Fist 37/4 Mischgebiet 60/45/50 dB(A)
Wohnhaus Am Rusteberg 14, . .

IP2 Fist. 37/2 Mischgebiet 60/45/50 dB(A)

Klinik Rusteberger Stralte 1 . -
IP3 Stdlichstes Geb#ude, Flst. 24/5 Sondergebiet Klinik 45/35/40 dB(A)

Lal - Gesamt-Immissionswert, hier schalltechnischer Orientierungswert (STO) nach Quelle /6/ und Richtwerte nach
TA Larm - Quelle /4/

Fr die Bereiche der Immissionspunkte liegen nach den vorliegenden Informationen keine be-
statigten Bebauungspléne vor.

Auf der Grundlage der Angaben aus Quelle /9/ wird fur die Immissionspunkte IP 1 und IP 2 von
einer Schutzwirdigkeit ausgegangen, die einem Mischgebiet/Dorfgebiet entspricht.

Die Schutzwirdigkeit fir das nérdliche Gebiet der Klinik (IP 3) wurde auf der Grundlage der vor-
handenen Nutzung angenommen.

In diesem Zusammenhang ist zu berlicksichtigen, dass es nach DIN 18005 fir Kliniken/Kran-
kenhé&user (IP 3) keine gesonderte Gebietskategorie und damit auch keine gesonderten
Schalitechnischen Orientierungswerte gibt. Deshalb wurden die Immissionsrichtwerte der

TA L&rm entnommen.

Die TA Larm wurde in Anlehnung zusétzlich als Erkenntnisquelle herangezogen, weil es sich im
vorliegenden Fall um die Uberplanung von bereits besiedelten Gewerbefléchen handelt und zu-
satzlich die Vorbelastung durch vorhandene Gewerbebetriebe zu beriicksichtigen ist.

Die Lage der Immissionsorte kann dem Ubersichtsplan in Anlage 1 und der Kopie der Plan-
zeichnung in Anlage 2 entnommen werden.

Q IFS
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7. Angaben zum Plangebiet und der Vorbelastung
71 Plangebiet

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 Gewerbegebiet

~Auf dem Sauborn” hat eine Flache von ca. 51 000 m2.

Das Gewerbegebiet unterteilt sich gemaf der vorliegenden Planung in Anlage 2 in 4 gewerbli-
che Baufelder und eine Flache, die fur eine Klaranlage (wird ebenfalls wie eine gewerbliche An-
lage betrachtet) vorgesehen ist.

Die gesamte Flache wurde urspringlich landwirtschaftlich fur Stallanlagen und Lagerhallen ge-
nutzt. Die landwirtschaftliche Nutzung hinsichtlich der Tierhaltung soll komplett aufgegeben wer-
den und die Flachen sollen alle gewerblich genutzt werden. Zurzeit sind bereits gewerbliche
Nutzungen vorhanden, dabei handelt es sich vorwiegend um kleinere Handwerks- oder Baube-
triebe.

Die derzeitigen Eigentumsverhéltnisse der Flachen sind in Anlage 3 dargestellt.

7.2  Angaben zur gewerblichen Vorbelastung
Eine relevante gewerbliche Vorbelastung im Sinne der TA Larm ist nach den vorliegenden Infor-
mationen durch folgende vorhandene Gewerbebetriebe zu erwarten:

- Hahnchenmastanlage in der Burgwaélder Str. 2 in Marth, Lage sudlich des Plangebietes
- Meyer Metallbau GmbH in Marth, Lage westlich des Plangebietes

Die Hahnchenmastanlage in der Burgwalder Str. 2 ist eine genehmigungspflichtige Anlage nach
BImSchG. Nach tel. Auskunft der Unteren Immissionsschutzbehdrde des
Landratsamtes Eichsfeld wurde fur die Héhnchenmastanlage der Genehmigungsbescheid
02/09 vom Thiringer Landesverwaltungsamt am 10.06.2010 erlassen (Quelle /11/). Darin ist un-
ter Punkt 2.2.1 Larmschutz festgelegt, dass die Hdhnchenmastanlage zusammen mit der Rin-
derzuchtanlage folgende Schallimmissionsanteile am Immissionspunkt Dorfstr. 99 (Flur 2, Fist.
37/4, IP 1 der vorliegenden Prognose) einzuhalten hat:

tags 54 dB(A), nachts 39 dB(A)

Unter der Voraussetzung, dass die landwirtschaftlichen Nutzungen durch die Firma
Milchviehanlage Marth GmbH aufgegeben werden, ist nur noch die Vorbelastung durch
die Hdhnchenmastanlage zu beriicksichtigen.

Diese wurde den Antragsunterlagen fiir den BImSchG-Antrag vom 15.04.2009 entnom-
men, der an das Thiringer Landesverwaltungsamt in Weimar gestelit wurde.

Dirs
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Nach den im Formblatt 2.9 des Antrages enthaltenen Angaben, ergeben sich folgende zulés-
sige Schallimmissionsanteile fur die Hdhnchenmastanlage am Immissionspunkt Dorfstr. 99 (Flur
2, Flst. 37/4, IP 1 der vorliegenden Prognose):

tags 38 dB(A), nachts 37 dB(A)

Zur Ermittlung der zulédssigen Schallimmissionsanteile an den beiden Immissionspunkten IP 2
und IP 3 wurde eine Ersatzschallquelle auf die Betriebsflache der Hdhnchenmastanlage (Flst.
38/11) festgelegt, die so dimensioniert wurde, dass bei einer Ausbreitungsrechnung nach

DIN 45691 die zuléssigen Schallimmissionsanteile am IP 1 gerade eingehalten werden.

Das Rechenmodell fiir die Ausbreitungsrechnung ist in Anlagen 4 und 4.1 dargestellt und die

Ausbreitungsrechnung nach DIN 45691 ist in Anlage 5 dokumentiert.

Fur das Betriebsgelande der Firma Meyer Metallbau GmbH in Marth wurde 2013 der Vorhaben-
bezogene Bebauungsplan Nr. 3 ,Metallbau und Schlosserei Meyer” aufgestellt.
Fur diesen VE-Plan wurde durch unser Biro eine Schallimmissionsprognose erstellt (Quelle
19/).
Im Rahmen dieser Schallimmissionsprognose wurden folgende Emissionskontingente nach
DIN 45691 fir das Betriebsgeldnde der Meyer Metallbau GmbH festgelegt:

Lektags = 64 dB(A), Lexnachts = 46 dB(A)

Far die nachstgelegene Nachbarbebauung auf Fist. 37/2 (IP 2 der vorliegenden Prognose) wur-
den fir diese Emissionskontingente folgende Schallimmissionsanteile ermitteit:
tags 56 dB(A), nachts 38 dB(A)

Mit dem Rechenmodell in Anlagen 4 und 4.1 wurden mit dem Emissionskontingent der Betriebs-
flache der Firma Meyer Metallbau GmbH Ausbreitungsrechnungen nach DIN 45691 zu den Im-
missionspunkten IP 1 und IP 3 durchgefihrt, deren Ergebnisse ebenfalls in Anlage 5 dokumen-
tiert sind.

Aus Anlage 5 und den Quellen /9/ und /11/ ergeben sich folgende Schallimmissionsanteile fur
die Vorbelastung durch die Hdhnchenmastanlage und den VE-Plan der Firma Meyer Metallbau
GmbH:

Tabelle 2 Vorbelastung an den Immissionspunkten

Immissi- Schallimmissionsanteile am IP in dB(A)
onspunkt | Hdhnchenmastanlage | Metallbau Meyer GmbH

Tagzeit | Nachtzeit | Tagzeit | Nachtzeit
IP1 38,0 37,0 49,4 31,4
IP 2 36,6 35,6 55,8 37,8
IP3 30,7 29,7 37,1 19,1

DiFs
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8. Angaben zur Larmkontingentierung
GemaR Auftrag wurde die Larmkontingentierung auf der Grundlage folgender Randbedingun-

gen durchgefihrt:

- Grundlage fur die Kontingentierung ist die DIN 18005-1:2002-07 in Verbindung mit
DIN 45691:2006-12.

- Die Larmkontingentierung ist unter Berticksichtigung der vorhandenen Vorbelastung
durchzufihren.

- Bei der Kontingentierung ist die im B-Plan Entwurf vorhandene Flachengliederung im
Wesentlichen beizubehalten.

- Es werden keine Immissionspunkte innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes berick-
sichtigt.

- Es ist das Gerichtsurteil nach Quelle /8/ unter Beriicksichtigung der Kommentare aus Quelle
112/ zu bericksichtigen.

8.1 Emissionskontingentierung

8.1.1 Festlegen der Gesamt- Inmissionswerte

Fur die Immissionsorte gelten die Gesamt- Immissionswerte Lg aus Tabelle 1.

Die Gesamt-Immissionswerte dirfen in der Regel nicht héher sein als die Immissionsrichtwerte
nach TA Larm. Als Anhalt gelten die schalltechnischen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu
DIN 18005-1 (Quelle /7/).

8.1.2 Festlegen der Planwerte

Wenn ein Immissionsort j nicht bereits vorbelastet ist, ist fur ihn der Planwert gleich dem Ge-
samt- Immissionswert Lg fur das Gebiet in dem er liegt. Sonst ist der Pegel Lior; der Vorbelas-
tung zu ermittein und der Planwert Lp); ist nach Gleichung (1) der DIN 45691 zu berechnen.
Die Vorbelastung wurde unter Punkt 7.1 ermittelt und die Berechnung der Planwerte ist in der
nachfolgenden Tabelle dokumentiert:

Tabelle 3 Berechnung Planwerte Lpy;

IP Gesamt Immissi- | Vorbelastung Lvor; | Planwert Lpi;
onswert Lg
tags nachts | tags nachts | tags nachts
IP1 60 45 49,7 38,1 59,6 44,0
IP 2 60 45 55,8 39,8 57,9 43,4
IP3 45 35 38,0 30,1 44,0 33,3

;))) IFS
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8.1.3 Festsetzen von Teilflichen

In der Regel muss ein Industrie- oder Gewerbegebiet zur Gerauschkontingentierung gegliedert
werden und es missen Teilflachen festgesetzt werden, fir die dann Gerduschkontingente be-
stimmt werden.

Im vorliegenden Fall wurde die Untergliederung der Teilfldchen im Wesentlichen vom Auftrag-
geber vorgegeben, in Teilbereichen wurde weiter untergliedert, wenn dies als sinnvoll erachtet
wurde.

Die Lage der Teilflachen fur die La&rmkontingente kann der Anlage 4.1 (Rechenmodell Plange-
biet) enthommen werden.

Gemé&R den Anforderungen des Gerichtsurteiles aus Quelle /8/ wurden fiir eine Teilflache
(GE-ohne Limit-TFO) keine Emissionskontingente festgelegt.

Im Rahmen der in Anlage 6 dokumentierten Ausbreitungsrechnung wurde fiktiv fur diese Flache
ein Emissionskontingent berticksichtigt, damit eine Einschatzung der zu erwartenden Gesamt-
belastung vorgenommen werden kann. Dieses Kontingent entspricht den Angaben fur Gewer-
beflachen nach DIN 18005-1 (Quelle /5/). Vergleiche Anlage 6.

Beim Nachweis der Einhaltung der zulédssigen Schallimmissionsanteile nach TA Larm Uber eine
Schallprognose sind die Immissionen (Beurteilungspegel) aller Emittenten eines Bauvorhabens
mit den zuldssigen Schallimmissionsanteilen zu vergleichen, auch wenn die Emittenten auRer-
halb der Flachen mit Emissionskontingenten liegen.

8.1.4 Auswahl von geeigneten Immissionsorten

Far die Berechnung der Emissionskontingente ist eine ausreichende Zahl von geeigneten Im-
missionsorten aulerhalb des Plangebietes so zu wahlen, dass bei Einhaltung der Planwerte an
diesen Orten auch im Ubrigen Einwirkungsbereich keine Uberschreitungen von Planwerten zu
erwarten sind.

Die Immissionsorte in Tabelle 1 wurden an den schutzwiirdigen Geb&uden festgelegt, an denen
am ehesten eine Uberschreitung der Richtwerte zu erwarten ist.

Bei den Immissionsorten handelt es sich nach den vorliegenden Informationen um die néchst-
gelegene vorhandene schutzwirdige Bebauung, an der die héchsten Schallimmissionen in der
Summe zu erwarten sind.

8.1.5 Bestimmen der festzusetzenden Emissionskontingente

Die Emissionskontingente Lek; sind fur alle Teilflachen i in ganzen Dezibel so festzulegen, dass
an keinem der untersuchten Immissionsorte j der Gesamt-Immissionswert aus Tabelle 1, unter
Beriicksichtigung der Vorbelastung, durch die energetische Summe der Immissionskontingente
L ;; aller Teilflachen i Gberschritten wird.

:))) IFS
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Die Berechnungen erfolgten nach Gleichungen (2), (3), (4) und (5) der DIN 45691.
Fur die Berechnung der Larmkontingente wurde das Programm ,Kevin* in der Version 1.4 ver-
wendet, welches vom Herrn Werner Apfel entwickelt wurde.

Die vorhandenen Betriebe im Geltungsbereich des Bebauungsplanes blieben bei der Kontin-
gentierung unbericksichtigt.

Es wird allerdings nach den vorliegenden informationen davon ausgegangen, dass die ermittel-
ten Emissionskontingente fir den Weiterbetrieb der Gewerbebetriebe ausreichend sind. Dies
ergibt sich aus der Hohe der festgelegten Emissionskontingente fur die Tagzeit, welche mit min-
destens 60 dB(A)/m2 nach DIN 18005-1 (Quelle /5/) typischen Emissionen einer Gewerbefléache
entsprechen. Fir die Nachtzeit ergeben sich fiir die Gewerbeflachen deutliche Einschrankun-
gen der Emissionen. Nach den vorliegenden Informationen ist allerdings auch kein Gewerbe im
Geltungsbereich vorhanden, von dem relevante Emissionen zur Nachtzeit zu erwarten sind.

Der Nachweis zur Einhaltung der Planwerte wurde mit dem Programmpaket LIMA von der
Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH in der Version 2020 gefiihrt. Durch das Rechenpro-
gramm wurden die Teilflachen automatisch in ausreichend kleine Flachenelemente unterteilt.
Der rechnerische Nachweis zur Einhaltung der Planwerte kann der Anlage 6 entnommen wer-
den. Die Ausbreitungsrechnungen wurden nach DIN 45691:2006-12 durchgefiihrt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die ermitteiten Schallimmissionsanteile der Emissionskontin-
gente des Plangebietes (TFO bis TF5) den gesamt zulassigen Schallimmissionen unter Beriick-

sichtigung der Vorbelastung gegenubergestelit.

Tabelle 4 Berechnung Gesamtimmissionen (inkl. GE-ohne Limit TFQ)

IP Immissionsanteile | Vorbelastung | Gesamt-Im- Gesamt Immis- | Differenz

Kontingente Lvory missionen sionswert La

Plangebiet zuléssig

tags nachts tags | nachts | tags | nachts | tags nachts | tags | nachts
IP 1 50,6 38,8 49,7 | 38,1 532 415 60 45 68 |-3,5
IP2 | 49,5 37,9 55,8 | 39,8 56,7 | 42,0 60 45 3,3 |-3,0
IP3 | 439 331 38,0 | 30,1 44,9 | 34,9 45 35 01 |-0,1

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, schépfen die Gesamt-Immissionen (Zusatzbelastung durch
Emissionskontingente und Vorbelastung) den zuldssigen Gesamt Immissionswert tags und
nachts am IP 3 (Klinik) aus und unterschreiten die Richtwerte an den anderen Immissionspunk-
ten um mindestens 3 dB.
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Auf eine Ausschépfung des Richtwertes an den Immissionspunkten durch die Anwendung von
richtungsabhé&ngigen Zusatzkontingenten wurde in Abstimmung mit dem Auftraggeber aus
Grinden der Larmvorsorge verzichtet.

8.1.6 Empfehlungen fiir Festsetzungen im Bebauungsplan

In der Planzeichnung sind die Grenzen der Teilfldchen festzusetzen. In den textlichen Festset-
zungen sind die Werte der Emissionskontingente anzugeben. Dafiir wird folgende Formulierung
empfohlen.

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerdusche die in der folgenden Tabelle
angegebenen Emissionskontingente Lex nach DIN 45691 weder tags (6.00 h bis 22.00 h) noch
nachts (22.00 h bis 6.00 h) (iberschreiten.

Tabelle 5 Emissionskontingente tags und nachts in dB

Teiffléche FIG;(':GI? ee,-g?:, 2 Lek, tags Lek, naches
TF1 10 313 62 50
TF2 7419 60 46
TF3 20 350 62 47
TF4 3 055 64 48
TF5 3013 60 51

Das Emissionskontingent gilt fiir die gesamte GE- oder GEe-Fldche.

Es wird empfohlen, Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter, nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO im Geltungsbereich des
B-Planes auszuschlieflen.

Richtungsabhangige Zusatzkontingente wurden nicht vergeben.
Die Lage und Héhe der Emissionskontingente kann der Anlage 7 enthommen werden.

9. Anwendung im Genehmigungsverfahren

Im baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren wird zunéchst die
planungsrechtliche Zul&ssigkeit eines Vorhabens (Betrieb oder Anlage) geprift.

Die Prafung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 unter Berticksichtigung
der Festlegungen aus Anhang A2 fir eventuelle Zusatzkontingente.

Ermittlung der zuldssigen Schallimmissionsanteile an den Immissionspunkten:

1. Nutzt ein Investor eine gesamte Flache gemaR Aufteilung in Anlagen 2 und 4.1, so kann der
zuléssige Schallimmissionsanteil an den Immissionspunkten den Berechnungen in Anlage 6
der vorliegenden Prognose entnommen werden.
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2. Nutzt ein Investor nur eine Teilflaiche des jeweiligen Gebietes, so ist der zuléssige Schall-
immissionsanteil der vom Investor genutzten Flache Giber eine Ausbreitungsrechnung mit den
festgelegten Emissionskontingenten nach den Bedingungen fur die Ausbreitungsrechnung
nach Punkt 8.1.5 zu berechnen. Dabei sind nur die Fldchen des Investors zu beriicksichtigen,
die innerhalb der in Anlagen 2 und 4.1 eingezeichneten Grenzen liegen. Das dabei genutzte
Rechenmodell kann mit den in Anlage 6 angegebenen Schallimmissionsanteilen fur die
Gesamtflache Gberprift werden.

Beim Nachweis der Einhaltung der zuldssigen Schallimmissionsanteile nach TA Larm Uber eine
Schallprognose sind die Immissionen (Beurteilungspegel nach TA L&rm) aller Emittenten eines
Bauvorhabens mit den zul&ssigen Schallimmissionsanteilen zu vergleichen, auch wenn die
Emittenten auBerhalb der Grenzen der Emissionskontingente liegen.

Anwendung der Lirmkontingente
Die Schallleistung, welche eine Teilfiaiche abstrahlen darf, I4sst sich Uiber folgende Formel be-
rechnen:

Lwi=Lw,i +101g A (1)

Lwi -Schallleistung der i-ten Teilflaiche in dB(A)
Lwei - flachenbezogene Schallleistung der i-ten Teilflache in dB(A)/m2 (IFSP)
Ai - Flache der i-ten Teilfliche in m?

Dabei sind allerdings die unterschiedlichen Bedingungen fir die Ausbreitungsrechnung nach
DIN 45691 und TA L&rm zu bericksichtigen.

Die auf der jeweiligen Flache installierbare Schallleistung kann unter gewissen Umsténden we-
sentlich h6her sein, als die Gesamtschallleistung welche iber Formel (1) errechnet wurde, da
die zusétzlichen Pegelminderungen durch Luft- und Bodenddmpfung, sowie Abschirmung durch
Gebéude, zu zuséatzlichen Pegelabnahmen im Ausbreitungsweg fiihrt. Aus diesem Grund soll-
ten schon bei der Projektierung von larmintensiven Anlagen, Geb&udestellungen so optimiert
werden, dass eine gréRtmdgliche Abschirmung in Richtung Wohnbebauung realisiert wird. Bei
geringeren Abstanden zur Wohnbebauung (Randbereiche der Gewerbeflachen) kann die un-
glnstige Anordnung l&drmintensiver Bereiche jedoch auch zu geringeren installierbaren Schall-
leistungen fuhren. Dies ist zum Beispiel durch die Anordnung larmintensiver Bereiche im Rand-
bereich mdglich.
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10. Zusammenfassung und Diskussion

Im Rahmen der vorliegenden Schallimmissionsprognose wurden schalltechnische Berechnun-
gen fir den im Vorentwurf vorliegenden Bebauungsplan Gewerbegebiet Nr. 4

~Auf dem Sauborn* in der Gemeinde Marth durchgefiihrt. Der Geltungsbereich des B-Planes
liegt dstlich der Gemeinde Marth, die Bestandteil der Verwaltungsgemeinschaft

VG Hanstein — Rusteberg ist.

Die Lage des Plangebietes kann dem Ubersichtsplan in Anlage 1 und der Kopie des Vorentwur-
fes zum Bebauungsplan in Anlage 2 entnommen werden.

Das Plangebiet wurde bisher fir landwirtschaftliche Anlagen, wie Rinderzucht und Milchproduk-
tion genutzt. Die Tierhaltung im Plangebiet soll aufgegeben werden und fir den Pflanzenbaube-
trieb mit Trocknungsanlage und Lager besteht das Bestreben, diese Anlagen ebenfalls auszula-
gern.

Das gesamte Plangebiet soll Uberplant werden und zukinftig gewerblich genutzt werden.

Die derzeitigen Besitzverhéltnisse und Nutzungen kénnen der Anlage 3 enthommen werden.

GemaR Auftrag sind im Rahmen der vorliegenden Prognose Emissionskontingente fiir das
Plangebiet unter Berlicksichtigung der Vorbelastung zu berechnen. Die Berechnungen sind ge-
maR Auftrag nach DIN 18005-1:2002-07 in Verbindung mit DIN 45691:2006-12 durchzufihren.
Im Einwirkungsbereich des Plangebietes wurden insgesamt 3 Immissionspunkte an der nachst
gelegenen vorhandenen Wohnbebauung und an der nérdlich des Plangebietes liegenden Klinik
festgelegt.

Die Immissionsorte wurden ausgewahlt, da an diesen schutzwiirdigen Gebaduden am ehesten
eine Uberschreitung der zuléssigen Immissionsorte in der Summe der gewerblichen Immissio-
nen zu erwarten ist.

Die Lage der Immissionspunkte kann den Anlage 1, 2 und den Angaben unter Punkt 5 entnom-
men werden. Auf Fotos der Immissionspunkte wurde aus Datenschutzgriinden verzichtet.

Da die Immissionspunkte im Einflussbereich weiterer gewerblicher Anlagen liegen, wurden Un-
tersuchungen zur Vorbelastung vorgenommen. Detaillierte Angaben zur Ermittlung der Vorbe-
lastung kénnen dem Punkt 7.2 entnommen werden. Die fir die Vorbelastung verantwortlichen
Gewerbefldchen liegen stdlich (Hadhnchenmastanlage) und nordwestlich (Metallbau Meyer
GmbH) des Plangebietes.

Das Rechenmodell fiir die Berechnung der Vorbelastung und die Berechnung der Emissions-
kontingente kann den Anlagen 4 und 4.1 entnommen werden.
Die Ausbreitungsrechnungen fir die Vorbelastung sind in Anlage 5 dokumentiert.
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In der Tabelle 2 sind die ermittelten Werte fir die Vorbelastung zusammengefasst.

Auf der Grundlage der berechneten Vorbelastung und der zuldssigen Gesamt-Immissionswerte
wurden in Tabelle 3 die Planwerte (zuléssige Schallimmissionsanteile) fur das Plangebiet ermit-
telt.

Unter Berlicksichtigung der Planwerte wurde die Kontingentierung nach DIN 45691 durchge-
fuhrt. Detaillierte Angaben zur Kontingentierung kénnen dem Punkt 8 entnommen werden.

Die ermittelten Emissionskontingente sind in Tabelle 5 zusammengefasst. Die mit diesen Emis-
sionskontingenten in Anlage 6 ermittelten Schallimmissionsanteile wurden in Tabelle 4 mit der
Vorbelastung energetisch addiert und die Gesamtimmissionen wurden den zuldssigen Gesamt-
Immissionen gegentibergestellt. Der Tabelle 4 ist zu entnehmen, dass die angestrebten Richt-
werte unter Beriicksichtigung der Vorbelastung im Bereich Klinik in der Summe ausgeschopft
(eingehalten) werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die ermittelten Emissionskontingente noch einmal zusam-
mengefasst:

Tabelle 6 Emissionskontingente tags und nachts in dB

Teilfiiche Fg’c"'feeigﬁr’,z Lex mgs | LeK nachts
TF1 10 313 62 50
TF2 7 419 60 46
TF3 20 350 62 a7
TFa 3 055 64 48
TF5 3013 60 51

Die Lage der Teilflachen TFO bis TF5 kénnen der Darstellung in Anlage 7 entnommen werden.
Fur die Teilfliche TFO (GE-ohne-Limit) wurde in Anlehnung an das Gerichtsurteil in Quelle /8/
kein Emissionskontingent festgelegt. Diese Flache wurde im Rahmen der Kontingentierung in-
formativ zwar mit berlicksichtigt, damit die Einhaltung der Immissionsrichtwerte aller emittieren-
den Flachen nachgewiesen werden kann. Das beriicksichtigte Emissionskontingent wurde aller-
dings so hoch berlicksichtigt, dass davon auszugehen ist, dass jeder nicht erheblich belasti-
gende Gewerbebetrieb nach §8 der BauNVO auf dieser Flache zuldssig ist, wenn die Flache fur
diesen Betrieb ausreichend groR ist. Die Flache hat eine Gr6Re von 4025 m2.

Zur Rechtssicherheit der vorliegenden Kontingentierung wird folgendes bemerkt:

Das unter Quelle /8/ angefiihrte Gerichtsurteil des BVerwG filhrt zu einer gewissen fachli-
chen Unsicherheit bei der Kontingentierung nach DIN 45691. Im Rahmen der vorliegen-
den gebietsinternen Kontingentierung wurde versucht in Anlehnung an Angaben aus
Quelle /12/ und weiterer Literaturquellen eine Problemlésung herbeizufiihren. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass fiir die vorgeschlagene Vorgehensweise eine abschlieBende
Rechtssicherheit nicht gegeben ist.
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Die fachliche Unsicherheit ergibt sich dadurch, dass im Gerichtsurteil nach Quelle /8/
keine Angaben zur Lésung des aufgeworfenen Problems enthaiten sind und dass es
noch keine Folgeurteile gibt, die Problemiésungen beinhalten.

Die Lage der Teilflaichen TF 0 bis TF 5 und der Emissionskontingente flr Teilflachen TF 1 bis
TF 5 kann der Anlage 7 entnommen werden.

Die vergebenen Emissionskontingente fur TF1 bis TF5 entsprechen tags mindestens den Anga-
ben der DIN 18005-1:2002 fur Gewerbefldchen oder liegen dariber. Fur die Nachtzeit mussten
die Emissionskontingente deutlich eingeschrankt werden, gewerbliche Aktivitaten sind nur im
stark eingeschrénkten Ma mdéglich.

Die Ausbreitungsrechnungen fiir die Vorbelastung und die Emissionskontingente (Anlagen 5
und 6) wurden nach DIN 45691:2006-12 durchgefuihrt. Dabei blieben gem&R DIN-Norm die Bo-
dendampfung, die Luftdampfung und die Abschirmwirkung von Gelénde, oder Geb&auden unbe-
ricksichtigt.

Eisenach, den 06.02.2021

B. ol

Dipl.-Ing. Bemhard Frank gepruft: Dipl.-Ing.(FH) Schellenberger,

Dirs
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